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2 2 k v配 電線 の都市部 へ の導入 にイ半って,地

絡保護継電 器 も従 来の もの とは異 な り,高 感

度 ,高 信頼度 が要求 され, また,電 力会社の

変電所 に設置 された地絡 方 向継電器 (DG)

との感度,動 作時 間の協 調 を十分 に考慮 しな

ければ な りませ ん。
V    本

器は,こ れ らの点 を十分 に考慮 した トラン

ジスタ形地絡継電器であり,22kv中 性点500Ω

抵抗接地 系配電系統 にお ける線 路未端 需要家

構 内の22kv側 地絡 事故 を検 出保護するための

継電 器 で, ZCTと 組 み合 わせて保護装 置 を

構 成 します。

■ 定  格

本器は継電 器 とZ C Tに よ り構 成 され,各 々下表 の仕様 です。
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トラ ンジスタ形地絡過電流継電器

形 式
定 格 電 流

( Z C T 2 次 )
定格 周波数

動作電流整定値
( Z C T ,次 )

負 担 過 電 流 耐 量 動 作 値 謀 差 動 作 時 間

EOA― E3

(DF25)

l A cont 60HZ 1 - 2 - 3 A 2 0 定格電流 の4 0 倍 1 秒 整定値 のと 5 %以 内

整定値 の 1 3 0 %
0 2seJ l下

整定値 の 4 0 0 %
0 1sec以 下

復 帰 値 制 御 電 圧 絶 縁 耐 カ 接 点 構 成 接 点 容 量 表  示  器

整定値 の9 0 %以 上 DC l10V
各端子一括 ―ケース問

AC 2,000V lす )間

l a接 点 じゃ断 器

トリ ンプ用
閉路容量 1 5 A

内蔵 トリ ップ電流表示

DC lA

E C Z S  1 0 0 A形 エボキ シモ ール ド分割 費通 形零相 変流器 標 準定格表

形   式 定格 周波数 定格 1次 電流
定格 零相
1次 電流

定格 零1 目
2 次 電流

定 格 負 担 窓    径 使 用 場 所 重    曇

E C Z S - l o o  A

fI「市け,失′いイ寸
60 HZ MAX 600A l A lo mA 2 0 ( 力率 1 0 ) 100■n FE  内



■特  長

(1)検 出部 は,高 信頼度の電子部品 (トランジス タ ・ダ

イオー ド・抵抗 ・コンデ ンサな ど)を使用 しています。

(2)動 作時間は,変 電所地絡方向継電器 と十分協調 が と

れるよ う考慮 してあ ります。

(3)異 相地絡時の過電流 を最大24kAと 想定 し,こ れに耐

えるよ うZCT,継 電器 とも考慮 してあ ります。

■構造 と動作

本器は トランジスタ形 の静止形継電器で,入力回路 (感

度整定回路合)増 幅回路,ス イ ッチ ング回路および電源

回路 よ り構成 されてお り,高 信頼度の回路部品を使用 し

てお ります。

図 2に 動作原理 を示すブロ ック図 を示 します。

動作 はZC Tか らの入力を入力回路で整定回路 によ り

動作値 を設定 した後す1曽幅回路で増幅 して,基 準電Eと

の比較 によ り入力が基準電圧 よ り高 くなった場 合,ス イ

ッチ ング回路 を駆動 し出カリレーを動作 させ ます。

(4 )絶 縁耐力等の仕様 は」EC」 7 4に,準 拠 するよ う考慮

されてお ります。

(5 ) Z C Tは ,分 膏い貫通形 と し,2 2【V用 のものを製作 し

てお ります。
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図 2  EOA― E3ブ ロック図
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図 3 EOA  E 3形 外形寸法図
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図 4 ZCT外 形寸法図



図5 内 部接続正面図

注)端 子② は試験用電線の中継端子です。

図 6  EOA―E3外 部接続図

注 )瑞 子② は試験 用電線 の中継端 子 です。
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―ご注文に際 しては次の事項 をご指定 くださぃ―

1 用 途  :使 用回路
2 制 御 電 圧  :標 準 DCl10V

3 塗  装  色  :標 準カバー :N15(JEM 14)

ケース :黒色,いずれ も艶あ り
4 そ  の  他  :標 準外の仕様がある場合

|      _ _ _ _ _ _ _ _ _ ― ― 一 一 一 一 ― = ― ― _ _ _ _ _ -       1

(定格 ・寸法 ・外観など)が 変更されている場合がありますので、ご注文の際は改めてご確認を(注)本 方タログに記載の仕様

お願いします。

■ 営 業 種 目■

●受変電設備 ●コンピュータ応用システム●調相設備 ●半導体製造装置 ●薄膜形成関連装置 ●電子線照射装置
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