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標準仕様

無電圧タップ切換器付

● 一般仕様
形 式

相 数

周波数（Hz）

準 拠 規 格

屋外用油入自冷式

三相

50または60

JEC-2200（1995）

一次電圧（kV）
22
33
66
77

タップ電圧（kV）
F23-F22-R21-F20
F34.5-F33-R31.5-F30
F69-F66-R63-F60
F80.5-F77-R73.5-F70

● 標準タップ電圧

容　量
（kVA）

3,000
5,000
7,500
10,000
5,000
7,500
10,000
12,000
15,000
20,000

標準付属品

銘 板

放 熱 器

油 量 調 整 装 置

ブ ッ シ ン グ

放 圧 管

ダ イ ヤ ル 温 度 計

内部故障検出装置

無電圧タップ切換器

オプション

測 温 抵 抗 体

衝撃油圧継電器

ブッシング変流器

は し ご

一次電圧

22,33kV級

66,77kV級

二次電圧

3.3kV
または
6.6kV

6.6kV

結　　線

（Y dl）

　　  （Ddo）

（Y dl）

● 標準容量・電圧・結線

付 属 品
ご要求により
付属します。

※ご要求があれば、上記以外でもご相談に応じます。

3φ 50Hz 64.5/6.6kV 3,000kVA

3φ 60Hz 21/6.6kV 5,000kVA

3φ 60Hz 75.25/6.6kV 7,500kVA
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標準外形図例

66kVおよび77kV級標準外形図（A-X形） 66kVおよび77kV級標準外形図（G-X形）

22kVおよび33kV級標準外形図（X-X形）

無電圧タップ切換器
無電圧タップ切換器

油量調整装置
放圧管

放熱器

放圧管
油量調整装置

無電圧タップ切換器

一次ブッシング

二次ブッシング

放圧管

一次ブッシング

一次ブッシング

伸縮継手

油量調整装置（FT）二次ブッシング

二次ブッシング

ダイヤル温度計

集合端子箱

放熱器

ダイヤル
温度計

ダイヤル
温度計
銘板

排油弁

X

X

X

Y

Y

Y

Z

Z

Z

（360）
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標準形状および外形寸法

3,000

5,000

7,500

10,000

50

60

50

60

50

60

50

60

3,500

3,400

3,750

3,650

4,000

3,80

4,300

4,150

1,950

1,850

2,800

2,650

3,650

3,450

4,650

4,350

7,800

7,300

11,700

10,900

15,500

14,500

19,500

18,300

8.0

2,500

2,450

2,850

2,800

3,150

3,100

3,200

2,850

2,800

3,150

3,100

3,450

3,400

3,600

3φ22kV
容  量
（kVA）

油  量
（ℓ）

質  量
（kg）

短絡
インピー
ダンス
（%）

周波数
（Hz）

寸　　法（mm）

X Y Z

3,000

5,000

7,500

10,000

50

60

50

60

50

60

50

60

2,850

2,750

3,100

3,000

3,350

3,200

3,650

3,500

1,800

1,700

2,650

2,500

3,500

3,300

4,500

4,200

7,500

7,000

11,400

10,600

15,200

14,200

19,200

18,000

8.0

2,500

2,450

2,800

2,750

3,150

3,100

3,200

2,850

2,800

3,150

3,100

3,450

3,400

3,600

3,000

5,000

7,500

10,000

50

60

50

60

50

60

50

60

3,050

2,950

3,300

3,200

3,550

3,400

3,850

3,700

1,950

1,850

2,800

2,650

3,650

3,450

4,650

4,350

7,700

7,200

11,600

10,800

15,400

14,400

19,400

18,200

8.0

2,500

2,450

2,850

2,800

3,150

3,100

3,200

2,850

2,800

3,150

3,100

3,450

3,400

3,600

3,000

5,000

7,500

10,000

50

60

50

60

50

60

50

60

3,700

3,600

4,000

3,850

4,250

4,050

4,550

4,350

2,000

1,900

2,900

2,750

3,750

3,550

3,800

4,500

8,000

7,500

12,000

11,200

16,000

14,900

20,100

18,800

8.0

2,600

2,550

2,950

2,900

3,250

3,200

3,300

2,950

2,900

3,300

3,200

3,600

3,500

3,700

3φ33kV
容  量
（kVA）

形状記号
形　　状

油  量
（ℓ）

質  量
（kg）

短絡
インピー
ダンス
（%）

周波数
（Hz）

寸　　法（mm）

X Y Z

3,000

5,000

7,500

10,000

50

60

50

60

50

60

50

60

2,950

2,850

3,250

3,100

3,500

3,300

3,800

3,600

1,850

1,750

2,750

2,600

3,600

3,400

4,650

4,350

7,700

7,200

11,700

10,900

15,700

14,600

19,800

18,500

8.0

2,600

2,550

2,950

2,900

3,250

3,200

3,300

2,950

2,900

3,300

3,200

3,600

3,500

3,700

3,000

5,000

7,500

10,000

50

60

50

60

50

60

50

60

3,250

3,150

3,550

3,400

3,800

3,600

4,100

3,900

2,000

1,900

2,900

2,750

3,750

3,550

3,800

4,500

7,900

7,400

11,900

11,000

15,900

14,800

20,000

18,700

8.0

2,600

2,550

2,950

2,900

3,250

3,200

3,300

2,950

2,900

3,300

3,200

3,600

3,500

3,700

X-X
二次 一次

F-F

D-F

C-C

二次 一次

二次

二次

ケーブルカバー

一次

一次

バスダクト
フランジ

共
通
バ
ス
ダ
ク
ト

フ
ラ
ン
ジ
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3φ66kV
容  量
（kVA）

油  量
（ℓ）

質  量
（kg）

短絡
インピー
ダンス
（%）

周波数
（Hz）

寸　　法（mm）

X Y Z

5,000

7,500

10,000

12,000

15,000

20,000

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

3,850

3,700

5,600

5,450

6,200

6,150

6,350

6,150

5,350

5,150

5,600

5,400

5,200

4,900

6,400

6,000

7,000

6,600

7,500

7,000

8,600

8,000

9,600

9,000

16,600

15,700

20,100

19,100

25,200

23,200

27,500

25,700

31,200

29,200

36,800

34,300

8.0

10.0

12.0

15.0

3,100

3,000

3,150

3,100

3,200

3,300

3,800

3,700

4,850

4,700

3,650

3,550

3,500

4,250

4,150

4,300

4,200

5,000

4,900

5,100

5,000

5,000

7,500

10,000

12,000

15,000

20,000

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

3,850

3,750

4,400

4,250

5,000

4,850

5,100

4,900

5,200

5,000

5,400

5,200

5,500

5,200

6,600

6,200

7,200

6,800

7,700

7,200

9,100

8,500

10,100

9,500

17,300

16,300

20,500

19,500

25,500

23,500

27,800

26,000

32,000

30,000

37,500

35,000

8.0

10.0

12.0

15.0

2,800

2,750

3,150

3,100

3,200

3,300

3,800

3,700

4,850

4,700

3,450

3,400

3,550

3,500

4,250

4,150

4,300

4,200

4,400

4,300

4,500

4,400

5,000

7,500

10,000

12,000

15,000

20,000

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

4,600

4,500

5,150

5,000

5,750

5,600

5,850

5,650

5,950

5,750

6,100

5,900

5,500

5,200

6,600

6,200

7,200

6,800

7,700

7,200

9,100

8,500

10,100

9,500

17,400

16,400

20,600

19,600

25,700

23,700

28,000

26,200

32,200

30,200

37,800

35,300

8.0

10.0

12.0

15.0

2,800

2,750

3,150

3,100

3,200

3,300

3,800

3,700

4,850

4,700

3,450

3,400

3,550

3,500

4,250

4,150

4,300

4,200

4,400

4,300

4,500

4,400

形状記号
形　　状

A-F , A-X

一次

G-X
G-F

G-C

3φ77kV
容  量
（kVA）

油  量
（ℓ）

質  量
（kg）

短絡
インピー
ダンス
（%）

周波数
（Hz）

寸　　法（mm）

X Y Z

5,000

7,500

10,000

12,000

15,000

20,000

60

3,800

5,550

6,250

5,250

5,500

5,100

6,300

6,950

7,350

8,400

9,450

16,500

20,100

24,400

27,000

30,700

36,100

8.0

10.0

12.0

15.0

3,050

3,150

3,250

3,350

3,750

4,750

3,650

3,600

4,250

4,300

5,000

5,100

5,000

7,500

10,000

12,000

15,000

20,000

60

3,850

4,350

4,950

5,000

5,100

5,300

5,600

6,550

7,150

7,600

8,950

10,000

17,200

20,500

24,700

27,300

31,500

36,800

8.0

10.0

12.0

15.0

2,800

3,150

3,250

3,350

3,750

4,750

3,550

3,600

4,250

4,300

4,400

4,500

5,000

7,500

10,000

12,000

15,000

20,000

60

4,600

5,100

5,700

5,750

5,850

6,000

5,600

6,550

7,150

7,600

8,950

10,000

17,300

20,600

24,900

27,550

31,750

37,100

8.0

10.0

12.0

15.0

2,800

3,150

3,250

3,350

3,750

4,750

3,550

3,600

4,250

4,300

4,400

4,500

※

※

※

※7.5％以上を確保します。

一次

二次

一次

二次

ケーブルカバー

形状記号説明
 X：タンクカバー上ブッシング引出し（架空配線用）
 F：バスダクトフランジ付き
 C：ケーブルカバー付き
 D：33kV級以下のキュービクル直結形タンク側面上部
　   ブッシング引出し（水平状態で引き出す）

 A：66kV～77kV級タンク側面ブッシング斜め引出し
　 （架空配線用） 
 G：66kV～77kV級GIS直結形    

二次
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標準仕様

負荷時タップ切換器付

相 数
周 波 数
容 　 量
電 　 圧

タップ電圧

結 線

（Hz）
（kVA）
（kV）

（kV）

三相
50または60
5,000～20,000
66,77
F69～R64.5～F60（17点）
F80.5～R75.25～F70（17点）

標準付属品

銘 板

放 熱 器

油 量 調 整 装 置

ブ ッ シ ン グ

放 圧 管

ダ イ ヤ ル 温 度 計

内 部 故 障 検 出 装 置

負荷時タップ切換装置

電 動 操 作 箱

油 流 継 電 器

タップ切換器用コンサベータ

油 面 計

吸 湿 呼 吸 器

オプション

活 線 浄 油 機

測 温 抵 抗 体

衝撃油圧継電器

ブッシング変流器

は し ご

付 属 品
ご要求により
付属します。

※ご要求があれば、上記以外でもご相談に応じます。

3φ 50Hz 66/6.6kV 7,500kVA

3φ 50Hz 147/6.6kV 10,000kVA

3φ 60Hz 66/6.9kV 20,000kVA
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標準外形図例

標準外形図（G-X形）

油面計 放熱器

タップ切換器用
コンサベータ

負荷時タップ切換器
一次ブッシング

油量調整装置（FT）

伸縮継手

電動操作箱

放圧管

集合端子箱

ダイヤル温度計

二次ブッシング

X

Y
Z

（360）
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5,000

7,500

10,000

12,000

15,000

20,000

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

5,500

5,400

6,050

5,900

6,650

6,500

6,750

6,550

6,800

6,600

6,850

6,650

3,350

3,450

3,400

4,150

4,050

4,200

4,100

4,300

4,200

4,400

4,300

6,600

6,200

7,900

7,400

8,600

8,200

9,200

8,600

10,900

10,200

12,100

11,400

20,300

19,200

24,100

22,900

30,100

27,700

32,800

30,700

37,700

35,300

44,200

41,300

2,800

2,750

3,150

3,100

3,200

3,300

3,800

3,700

4,850

4,700

8.0

10.0

12.0

15.0

3φ66kV
容  量
（kVA）

形状記号
形　　状

油  量
（ℓ）

質  量
（kg）

短絡
インピー
ダンス
（%）

周波数
（Hz）

寸　　法（mm）

X Y Z

5,000

7,500

10,000

12,000

15,000

20,000

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

5,050

4,900

6,800

6,650

7,400

7,350

7,550

7,350

6,050

5,850

6,250

6,050

3,500

3,400

3,450

3,400

4,150

4,050

4,200

4,100

4,900

4,800

5,000

4,900

6,200

5,800

7,700

7,200

8,400

7,900

9,000

8,400

10,300

9,600

11,500

10,800

19,400

18,300

23,500

22,300

29,500

27,100

32,200

30,100

36,500

34,200

43,100

40,100

3,100

3,000

3,150

3,100

3,200

3,300

3,800

3,700

4,850

4,700

8.0

10.0

12.0

15.0

A-X
A-F

G-X
G-F

二次
一次

標準形状および外形寸法

一次

二次

G-C

一次

二次

5,000

7,500

10,000

12,000

15,000

20,000

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

4,750

4,650

5,300

5,150

5,900

5,750

6,000

5,800

6,050

5,850

6,150

5,950

3,350

3,450

3,400

4,150

4,050

4,200

4,100

4,300

4,200

4,400

4,300

6,600

6,200

7,900

7,400

8,600

8,200

9,200

8,600

10,900

10,200

12,100

11,400

20,200

19,100

24,000

22,800

29,800

27,500

32,500

30,400

37,400

35,100

43,900

41,000

2,750

2,700

3,150

3,100

3,200

3,300

3,800

3,700

4,850

4,700

8.0

10.0

12.0

15.0
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※7.5％以上を確保します。

形状記号説明
 X：タンクカバー上ブッシング引出し（架空配線用）    
 F：バスダクトフランジ付き    
 A：66kV～77kV級タンク側面ブッシング斜め引出し    
    （架空配線用）

 C：ケーブルカバー付き
 G：66kV～77kV級GIS直結形

3φ77kV
容  量
（kVA）

形状記号
形　　状

油  量
（ℓ）

質  量
（kg）

短絡
インピー
ダンス
（%）

周波数
（Hz）

寸　　法（mm）

X Y Z

5,000

7,500

10,000

12,000

15,000

20,000

60

5,000

6,750

7,450

5,950

6,150

3,050

3,150

3,250

3,350

3,750

4,750

6,200

7,600

8,400

8,800

10,100

11,300

19,300

23,500

28,500

31,600

35,900

42,200

3,500

4,150

4,200

4,900

5,000

8.0

10.0

12.0

15.0

A-X
A-F

G-X
G-F

二次
一次

G-C

一次

二次

5,000

7,500

10,000

12,000

15,000

20,000

60

4,750

5,250

5,850

5,900

5,950

6,050

2,750

3,150

3,250

3,350

3,750

4,750

6,600

7,900

8,600

9,100

10,700

12,000

20,100

24,000

28,900

31,900

36,900

43,100

3,450

3,500

4,150

4,200

4,300

4,400

8.0

10.0

12.0

15.0

5,000

7,500

10,000

12,000

15,000

20,000

60

5,500

6,000

6,600

6,650

6,700

6,750

2,750

3,150

3,250

3,350

3,750

4,750

6,600

7,900

8,600

9,100

10,700

12,000

20,200

24,100

29,100

32,200

37,100

43,400

3,450

3,500

4,150

4,200

4,300

4,400

8.0

10.0

12.0

15.0

※

※

※

一次

二次
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