
 内　　部　　　異　　常 弊社へは、下記事項を

 電 圧 指 示 値の異 常 ・ 外  観  目  視  点  検  部 分　放　 電　 発 生 連絡してください

 二  次  短  絡  警 報 ・ 負   担   の    点  検  鉄　　　　共　　　　振 １. 機    器    名

 異音、異臭、 異常振動 ・ 絶  縁  抵  抗  測  定  誤　　　　結　　　　線 ２. 製  造  番  号

※  継電器の動作 ・不動作 ・ 静  電  容  量  測  定  二　　次　　　短　　絡  結　線　 の　修　正 ３. 形          名

・ 油  中  ガ  ス  分  析  回路の不完全接触、断線  不 良 箇 所の正常化 ４. 製  造  年  月

 過　　　　負　　　　担  負 担  の  適 正 化 ５. 異  常  内  容

６. 調  査  結  果

 油量調整装置の異常膨張

 絶　縁　抵　抗　低　下  絶縁物の汚損・吸湿劣化

 外力（地震、飛来物など）

 碍 管 の 亀 裂 ・破 損  経　   年　   劣  　化

絶縁油の劣化ガス量 増加  内　  部　  異　  常

漏　　　油

発　　　錆

　弊社へ連絡してください

　弊社へ連絡してください

再　　塗　　装

・ 漏 油  箇 所

・ 漏 　油　 量

・ 目 視 点 検

・ 環　 　　境

シ ー ル 部 の 劣 化

シ ー ル 面 の 腐 食

弊社へ連絡してください

塗　膜　の　は　が　れ

腐　食　性　雰　囲　気

　弊社へ連絡してください

現　象 調 査 事 項 原　因 処置・対策

課電を中止し、弊社
へ連絡してください

清掃・乾燥を行っても抵抗
値が回復しない時は、弊社
へ連絡してください

震度５程度の地震振動が加わると、
二次短絡警報用リレー表示器が誤動作
することがあります。

注）

コンデンサ形計器用変圧器（ＣＶＴ）
異常時の処置と対策
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