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　　　     27T : 0.5 ～ 5.0s

  整定範囲：59 : 120 ～ 150V

　　　  　 59T : 0.5 ～ 5.0s

　　　    　27 : 60  ～ 90V

（形式ＺＰＣ－９Ｂ）

　 整定範囲：64V  :  2.5  ～ 40％

         　 64VT  : 即時  ～ 1.0s

各整定の±５％以内

２．動作時間　　（試験条件）動作値整定：最小，入力：０→整定の１２０％急変

耐 電 圧 試 験
　回路一括 ～ 外箱間：２．０ｋＶ　６０Ｈｚ　1分間
(但し、Ｍ・Ｎ　　Ｙ１・Ｙ２は６０Ｖ以下の回路のため除く）

判　定　基　準

試試試試　　　　験験験験　　　　項項項項　　　　目目目目

％℃

3.5s 5.0s

s

n：最大整定に対する ％
n

判定基準

動作時間

±2.8％以内

s

１．動作値

60V

＃

２．動作時間　　（試験条件）動作値整定：最大，入力：１１０Ｖ→整定の７０％急変

判定基準
　 最大整定値の ± ( 1+ ) (%)

(%) n：最大整定に対する ％

s

±５％以内

5.0s

±4.3％以内

　 最大整定値の ( 1+
100

3.5s

±2.8％以内

s s

構　造　検　査 　外観・構造・表示事項及び塗装

[過・不足電圧要素]

定 格 周 波 数定 格 周 波 数定 格 周 波 数定 格 周 波 数製 造 番 号製 造 番 号製 造 番 号製 造 番 号

試 験 項 目試 験 項 目試 験 項 目試 験 項 目・・・・試 験 結 果試 験 結 果試 験 結 果試 験 結 果

ディジタル

制制制制　　　　御御御御　　　　電電電電　　　　圧圧圧圧

温度

  定格電圧：110V cont.

ＪＥＣ　２５００
ＪＥＣ　２５１１

ＪＩＳ Ｃ ４６０９

動動動動　　　　作作作作　　　　原原原原　　　　理理理理

準準準準　　　　拠拠拠拠　　　　規規規規　　　　格格格格

[地絡過電圧要素]

 ＺＰＤと組合せ

形形形形　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式式式式

納 入 先納 入 先納 入 先納 入 先

特　性　試　験 　（注）下記項目の試験を実施する。

工工工工 事事事事 番番番番 号号号号

湿度

ＮＳ－３Ｂ１０－ Ｄ

ＤＣ　１１０　Ｖ

＃
[過電圧要素]

動作値 V

)

±3.5％以内

n

１．動作値

判　定　基　準

デデデデ ィィィィ ジジジジ タタタタ ルルルル 形形形形 複複複複 合合合合 保保保保 護護護護 継継継継 電電電電 器器器器 検検検検 査査査査 成成成成 績績績績 書書書書

試試試試　　　　　　　　験験験験　　　　　　　　記記記記　　　　　　　　録録録録 結結結結　　　　　　　　果果果果

V V

検査期日検査期日検査期日検査期日

絶 縁 抵 抗 試 験 　回路一括 ～ 外箱間：１０ＭΩ以上　(規格値)

0.5s 2.0s

動作値

[不足電圧要素]

整　定

90V

0.5s

各整定の±５％以内

±

±3.5％以内 ±4.3％以内 ±５％以内

s

100

TEST-MX0007-

承　認 作　成

V

150V

整　定

整　定

2.0s

整　定 120V

動作時間

※ 実測動作時間の誤差計算式は地絡過電圧要素を参照下さい。

※ 実測動作時間の誤差計算式は地絡過電圧要素を参照下さい。
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　　　Ｔｎ－Ｔ１０×ｎ／１０

Ｔ１０

Ｔ１０：基準動作時間整定での公称動作時間

Ｔｎ：動作時間整定ｎにおける実測動作時間

　　　

ｍＡ

ｍＡ

　 制御電源電圧の開閉及び、緩慢な電源変動で誤動作なき事

4

[地絡過電圧要素] ＃

×１００％

注２）動作時間の判定基準は
　　　最大整定に対する誤差率を示す。

注１）実測動作時間の誤差計算式

ε＝

判定基準 ６０ｍｓ以下
　 最大整定値の

動作時間

±4.3％以内

V

40%

１５２４

入力：ＺＰＣ－９Ｂ　Ｙ１－Ｙ２間，完全地絡３８１０Ｖに対して

　(ＺＰＤと組み合わせて試験）

１．動作値

動作値

2.5%整　定

V

V

９５．３

整　定 即時 0.1s 0.4s

ｎ＝

　７．９Ｖ以上
　（ＮＳ－３Ｆ１０と組合せ）

１．１Ｖ以下

３．ＶＯ検出　　パルス確認

基準動作時間整定

  ＶＯ検出パルス、Ｌの時の電圧レベル

ＶＯ入力（ＺＰＤ）－ＶＯ　検出パルス位相差

 ＶＯ検出パルス、Ｈの時の電圧レベル

判　定　基　準

製　造　番　号

判　定　基　準

ｓ

0.7s

ｓ

公称動作値±25％以内

1.0s

２．動作時間　　（試験条件）動作値整定：最小，入力：０Ｖ→整定の１５０％急変

公称値 V

　　　動作時間整定

ｍｓ ｓ

TEST-MX0007-

(%) n：最大整定に対する ％
100

n
)

Lag223°±15°以内（ZPD組合せ）

結　果

ｓ

± ( 1+

×１０

±2.8％以内 ±５％以内±3.5％以内

測定値 結果

ＶＡ

回路 定格 測定値

１１０ Ｖ ０．１ ＶＡ

ＰＴ３次回路 Ｖo     ６００ Ω     Ω

２．制御電源開閉試験

制御電源 １１０ Ｖ ５

結果

Ｗ Ｗ

　 ボタン操作に従って動作する事 結果

３．動作表示

　 ＬＥＤが表示する事 結果

４．ボタン操作

注３）判定基準が５０ｍｓ以下になる
　　　場合は許容誤差の下限値±５０ｍｓ

ＰＴ２次回路

項　　　　目

公称値

[共通項目]

１．負 担 判定基準：公称値の１１０％以内


