
エネルギーのベストミックス
分散型電源の最適制御ソリューション

分散型電源ソリューション紹介 １

分散型電源の制御にはEMSが不可⽋
脱炭素化が加速し、太陽光発電や蓄電池といった分散型電源が普及拡大しています。これまで、集中型・
⼀⽅向だった電⼒供給は、点在する分散型電源を含んだ、新しいかたちへと変化しはじめています。
多様な分散型電源かしこく運用するためには、頭脳となるEMSが欠かせません。エネルギーをベストミックスで
最適に制御することで、コスト削減や管理者の運用労⼒低減が可能です。

発電機単体でも運用制約を考慮し
コストミニマムに運用

需要家の多様な分散型電源を
コストミニマムで運用

LNGサテライト供給で、ガス補給や残量、
需要電⼒量を考慮した⾃動制御

ENERGYMATE®-Factory
⾼度な予測演算機能により、複数の電源を最適に⾃動制御

年間14百万円
[削減期待効果]

適用事例

太陽光発電、蓄電池、ガス発電機を
トータルコストミニマムに⾃動制御

[削減期待効果]
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太陽光発電︓550kW 蓄電池︓96kWh
ガス発電機 ︓700kW

コージェネレーションシステム（発電機）︓7,500kW
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最も安くなるよう
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分散型電源最適運用



最適運用計画演算

ENERGYMATE-Factoryの仕組みとメリット

1 トータルエネルギーコストを低減

⾃動制御機能２ 運用労⼒を低減

10分単位で48時間先まで予測し、最適な運用計画
を⽴案。複数の分散型電源を⾃動制御します。

複雑かつ多様な因子を考慮した上で、10分という
短いスパンで運用計画を導出します。

⽴案された最適運用計画に基づいた制御を実⾏します。コストミニマム運用に加え、天候急変などの状況変化に追従
して秒単位で補正するリアルタイム制御も⾏います。

導入シミュレーション

お客様のご要望から、最適な分散型電源を選定しシステム構成を検討、さらにENERGYMATE-Factoryを適用した
場合の運用改善や導入効果を、シミュレーションでご提示いたします

お気軽にご相談
ください
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①昼間安価な発電機
でベース運転

②昼休みに負荷が減少②昼休みに負荷が減少
すると予測し蓄電池を

事前放電

③昼休みの軽負荷時には
余剰電⼒を蓄電池に充電

④夜間は買電ベースだが
目標電⼒を超えるので発

電機でピークカット デマンド制御
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デマンドを超過しそうな場合に分散型
電源の活用や負荷遮断でピーク抑制

予め設定したタイム
スケジュールで分散
型電源を⾃動制御

最適運用計画に
従い分散型電源

を⾃動制御

発電電⼒が負荷需要を超えそうな場合に、
蓄電池の充電やコージェネの出⼒抑制

ご要望ヒアリング

STEP1
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分散型電源の種別
や構成等ご提案
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簡易
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1年運用した場合の

効果ご提案
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詳細
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導入・運用サポート

STEP4
導入・運用

電⼒・環境システム事業本部 産業営業部 東京支社 (03)6739-9702 中部支社(052)561-5513 関⻄支社(06)6444-7545 

お問い合わせ先

〒615-8686 京都市右京区梅津⾼畝町47番地
TEL（075）861-3151（代表） FAX（075）864-8312 https://nissin.jp/


